PORTONI E PARETI ANTINCENDIO
FIRE DOORS AND WALL



Fire fixing™ REI 60 - REI 120

GUIDA / GUIDE:

LABIRINTI/
LABYRINTHS:

PANNELLI
(mm.81);
PANEL BOARD
(mm.81):

GUARNIZIONI
GASKETS:

MANIGLIE
DOOR HANDLES:

AZIONAMENTO:
DRIVE:

TARGA DI
IBENTIFICAZIONE:
IDENTIFICATION
PLATE:

FINITURA / FINISH:

Scorrevole

DESCRIZIONE VALIDA PER CAPITOLATO

DESCRIPTION VALID FOR TERMS OF CONTRACT

A scormimento orizzontale bidirezio-
nale, reset-fire incorporato, realizzata
in profilato di lamiera pressopiegata
e predisposta per fissaggio staffe o
direttamente al soffitto opportuni
compensatori.

Scorrimento aereo su carrelli ad attri-
to ridotto. Olive di scorrimento posi-
zionate a terra oltre luce,

In lamiera d'acciaio pressopiegata.
Labirinto superiore fissato alla gui-
da. Labirinti verticali preforati per il
fissaggio.

Realizzati a moduli indipendenti con
giunti complanari maschio/femmina.
Lamiera sulle due facce esterne a
deformabilita programmata. Assem-
blaggio a mezzo viti. Struttura d'irri-
gidimento superiore ed inferiore in
lamiera d'acciaio. Pacco coibente in-
terno MEV FIRUX® resistente ad alte
temperature.

Termoespandenti tipo FIRUX® poste
su tutti i labirinti e sotto il pannello.

Ad incasso su entrambi i lati di ogni
anta.

Richiusura a mezzo contrappeso
azionato da fusibile termico {versio-
ne normale) o elettromagnete (ver-
sione automatica).

Apposta direttamente sulla mani-
glia riportante nome del produttore
- anno di fabbricazione - nominativo
dell'ente di certificazione - numero
del certificato di prova - classe di resi-
stenza al fuoco - numero progressivo
con riferimento annuale.

Lamiera protetta su entrambi i lati da
zincatura tipo zincrometal, verniciata
con primer epossidico anticorrosivo
in formulazione ecologica. Resisten-
zaminima all'esposizione alla nebbia

salina: 300 ore (A STM. B- 117 -61).

Antiruggine standard: RAL 7035. Op-
zionale: finitura realizzata con smalti
satinati nella gamma RAL polimeriz-
zati a forno.

Harizontal bidirectional sliding gui-
de, built-in reset-fire, made in pressu-
re bent and pre-arranged to fix to the
supporting element by clamps or by
suitable compensators, Aerial sliding
on reduced-friction carriages. Out-of-
sight revolving pin for stiding on the
ground.

In pressure bent steel plate; top la-
byrinth fixed to the quide; vertical
labyrinths pre-drilled for wall fixing.

Produced in the form of singular
madules, each one with coplanar
male/female  jointst. programmed
deformability plates on the extermnal
sides Assembly by means of screws,
Stiffening structure in steel plate at
the top and at the bottom. Inner in-
sulating pack, MEV FIRUXE, resistant
to high temperatures

FIRUX™-type,  thermo-expanding
elements placed on all the labyrinths
and at the bottom of the panel,

Embedding handles on both sides of
each panel.

Self-closing system by means of
counterweights actiavted by a ther-
mal fuse (standard! version) or an
electromagnet (automatic version).

Placed right onto the handle, it the
name of the producer, the year of
production, the name of the certifica-
ting agency, the number of the certifi-
cation test, the level to fire resistance
and the yearly given progressive
number.

Plate protected on both sides by a
zincrometal-type zinc-coating, pain-
ted with anticorrasive epoxy primer
in ecological formulation. Minimum
resistance to saline smoke exposu-
re: 300 hows (AS.TM. 8-117-61).
Standard rust preventer: RAL 7035.
Optional; finish made with satin
enamels in the furnace-polymerized
RAL range.

VERSIONE A SORMONTO TEL. BILATERALE 4 ANTE

incarckc 1o HTzan

B Eeewot 3 companzoos
ey

It 3060 U Va0

T
¥ rorrgianar
- Comgartimuntazicrs i

i da s rzare
Bt non s 8
vt comped dana

Mantagn da efefuan

Amarra tesms HN

pinttromagnete & & cATT
® nischu dei commitiente

te docade 3w non sonn
nchan o esaRan |
Al gapostnrd sewrsra

LLN s 320 ™,

L4 330 M

Mctull & Contoeabts Crogrameiae

VERSIONE A SORMONTO TEL. MONOLATERALE 2 ANTE

elescopico

Scorrevole a sormonto telescopico
monodirezionale (T2) e bidirezionale (T4)
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SISTEMA QUALITA CERTIFICATD 1509001:2000
CERTIFIED QUALITY SYSTEM 1509001:2000

Unidirectional (t2) and bidirectional (t4)
telescopic sliding door
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GUIDA / GLHDE:

LABIRINTI/ LABYRINTHS:

PANNELLI{ mm. 140):
PANELS ( mm. 1401

GUARNIZIONI / GASKETS:

MANIGLIE / DOOR HANDLES:

AZIDNAMENTO:
DRIVE:

TARGA DI IDENTIFICAZIONE:
IDENTIFICATION PLATE:

FINITURA / FINISH:

.

SCORREVOLE MODULARE / S|

PORTA SCORREVOLE MODULARE -
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fire fixing® REl 180

MODULAR SLIDING DOOR

A scorrimento orizzontale, realizzata in profilato di lamiera pr pienata p per il
fissaggio all'elemento di sostegno mediante tasselli disposti sui bordi esterni. Scorrimento
aereo su carrelli ad attrito ridotto. Olive di scorrimento posizionate a terea oltre luce.

In lamiera d'acciaio pressopiegata. Labirinto superiore fissato alla guida. Labirinti verticali
preforati per il fissaggio.

Realizzati a moduli indipendenti con giunti complanari maschio/femmina. Lamiera sulle
due facce esterne a ilita progr ta. A bl a mezzo viti. Struttura
d'irrigidimento superiore ed inferiore in lamiera d'acciaio. Pacco coibente interno MEV
F]H.lea resistente ad alle temperature.

Termoespandenti tipo FIRUX® poste su tutti § labirinti e sotto il pannello.

Ad incasso su entrambi i fati di ogni anta.

Richiusura a mezzo contrappeso azionato da fusibile termico (versione normale) o

Apposta direttamente sulla maniglia riportante nome del produttore - anno di fabbricazione
- nominative dell'ente di certificazione - numero del certificato di prova - classe di resistenza
al fuoco - numero progressivo con riferimento annuale,

Lamiera protetta su entrambi i lati da zincatura tipo zincrometal, verniciata con primer
epossidico anticormosivo in ione ecologica. R za minima all" alla
nebbia salina: 300 ore (A.S.TM. B - 117 - 61). Antiruggine standard: RAL 7035. Opzionale:
finitura realizzata con smalti satinati nella gamma RAL polimerizzati a forno.
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tal sliding guide, made in pressure bent, pre-drilled structural plate to fix to the
supporting element by means of blocks set along the external edges. Aenial sliding on reduced-
friction cari Out-of-sight revelving pin for sliding on the ground.

Int pressure bent steel plate; top labyrinth fixed to the guide; vertical labyrinths pre-drilied for
wall fixing.

Produced in the form of singular modules, each one with coplanar male/female jointst.
programmed deformability plates on the external sides Assembly by means of screws.
Stitfening structure in steel plate at the top and at the bottom. Inner insulating pack, MEV
FRUX®, resistant to high temperatures

FIRUX® -lype, thermo-expanding elements placed on all the labyrinths and at the bottom of
the panel,

Embedding handles on both sides af each panel.

Self-glosing system by means of counterweights actiavted by a thermal fuse (standard!
fon).b an eich ¢ (automatic version)

Placed right onto the handle, it the name of the producer, the year of production, the name of
the certificating agency, the number of the certification test, the level to fire resistance and
the yearly given progressive number.

Plate protected on both sides by a zincrometal-type zinc-coating, painted with anticorrasive
epoxy primer in ecological formulation. Minimum ¢ tp saline smoke exposure: 300
hours (A.S.TM. B-117-61). Standard rust preventer: RAL 7035. Optional: finish made with
satin enamels in the furnace-polymerized AL range.
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GUIDA | GUIDE:

LABIRINTI/ LABYRINTHS:

PANNELLI { mm, 81},
PANELS BOARD | mm. B1):

PORTA PEDONALE {Opzionale):
FEDESTRIAN DOOR (Optional):

GUARNIZIONI { GASKETS:

MANIGLIE / DOOR HANDLES:

AZIONAMENTO:
DRIVE:

TARGA DI IDENTIFICAZIONE:
{DENTIFICATION PLATE:

FINITURA / FINISH:

900122000
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fire fixing® REI 60 - REI 120
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SCORREVOLE / Sliding
PORTA SCORREVOLE MODULARE - MODULAR SLIDING DOOR

VaLIOA PER CARITOLATOD DESCRIPTION VALIB FOR TERMS OF CONTR
A scerrimento orizzontale, realizzata in profilato di lamiera pressopiegata pref peril  Horizontal sliding guide, made in pressure bent, pre-drilled structural plate to fix to the
fissaggio all'el di gl fiante tasselli disposti sui bordi esterni. Scorrimento  supporting element by means of blocks set along the external edges. Aerial sliding on

aereo su carrelli ad attrito ridotto. Olive di scorrimento posizionale a terra oltre Juce. reduced-friction carriages. Out-af-sight revolving pin for sliding on the ground.

In lamiera d'acciaio pressopiegata. Labirinto superiore fissato alla guida. Labirinti verticali  |n pressure bent steel plate; top labyrinth fixed {o the guide; vertical labyrinths pre-drilled
preforati per il fissaggio. for wall fixing.
Realizzali a moduli indipendenti con giunti planari hio/femmina , Lamiera sulle Producad in the form of singular modules, each one with coplenar male/female jointst,

due facce esterne a deformabilita programmata. Assemblaggio a mezzo vit, Struttura programmed deformability plates on the external sides Assembly by means of screws.
d'irrigidimento superiore ed inferiore in lamiera d'accialo. Pacco coibente interno MEV  Stitfening structure in steel plate at the top and at the bottom. Inner insulating pack, MEV

FIRUX resistente ad alte temperature. FIRUXZ, resistant to high temperatures

La porta pedonale viene fornita a richiesta. The pedestrian door is supplied on demand.

Termoespandenti tipo FIRUX® poste su tutt i labirinti e sotto il pannelio. FIRUXE -type, thermo-expanding elements placed on all the labyrinths and at the bottom
of the panel.

Ad incasso su entrambi i 1ati di ogni anta. Embedding handles on both sides of each panel.

Richiusura & mezzo conlrappeso azionato da fusibile termico (versione normala) o Self-closing system by means of counterweights actiavted by a thermal fuse (standard]
elettromagnete (versione automatica). version) or an electromagnet (automatic version),

Apposta direttamente sulla maniglia rip nome del pr - anno di fabbricazione Placed right onto the handle, it the name of the producer, the year of production, the name
- nominativo defl'ente di certificazione - numero del certificato di prova - classe di resistenza of the certificating agency, the number of the certification test, the level to fire resistance
al fuoco - numero progressivo con riferimento annuale. and the yearly given progressive number .

Lamiera protetta su entrambi i lati da zincatura tipo zincrometal, verniciata con primer  Plate protected on both sides by a zincrometal-type zinc-coating, painted with anticormosive
epossidico anticorrosivo in formulazicne ecologica. Resistenza minima all'esposizione alla epoxy primer in ecological formulation. Minimum resistance to saline smoke exposure: 300

nebbia safina: 300 ore (A.5.T.M. B - 117 - 61). Antiruggine fard: RAL 7035, Opzional hours (A.5.T.M. B-117-61). Standard rust preventer; RAL 7035, Optional: finish made with
finitura realizzata con smalti satinati nella gamma RAL palimerizzati a forno, satin enamels in the furnace-polymerized RAL range.
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PORTA SCORREVOLE MODULARE

SCORREVOLE CON PORTA PEDONALE / Sicling with pecests

MODULAR SLIDING DOOR

MOTORIZZAZIONE PER

(100rs

La funzione fondamentale delle porte e dei portoni scorrevoli antincendio, elementi
di protezione passiva, € quella di garantire la compartimentazione al fuoco.
E' essenziale, a questo proposito, garantire la chiusura automatica delle porte in
caso di incendio.

La specifica motorizzazione FIRE FIXING® MEVERIN® CG, oltre ad offrire tutte le
funzioni proprie delle motorizzazioni, assicura la chiusura della porta tagliafuoco
anche in caso di black-out o avaria del motore,

In caso di incendio, ancora prima che le fiamme interessino direttamente la porta,
potrebbe verificarsi una interruzione dell'alimentazione elettrica o un danno al
motore, 0 ad un suo componente. Anche in tal caso, la porta scorrevole motorizzata
MEVERIN® garantisce I'autochiusura.

The main action of these fireproof sliding doors (passive protection elements) is
to guarantee fire partitioning.

The FIRE FIXING® MEVERIN® (E power driven doors offer all the advantages of
a power driven door as well as guaranteeing the self-closure of the fire proof doors
during black-out, or if the motor breaks down.

In case of fire, even before the flames reach the door, the power source could be
interrupted, or the motor, or one of its components, could be damaged. FIRE FIXING
MEVERIN® power driven doors, also in this case, guarantee the self-closure.

CARATTERISTICHE TECNICHE: - Alimentazione 230V 50 Hz
- Alimentazione motare 24V
- Potenza motoriduttore 120 W
- Spinta motoriduttore 300 N
- Velocita lineare max apertura 0,4-0,2m/s
chiusura 0,2 m/s
- Alimentazione accessori 24V/0,3 A max
- Fine corsa at encoder

Moterizzazione - Mator drive

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

PORTE SCORREVOLI ANTINCENDIO

-Feed

-Motor feed
-Gearmotor power
-Gearmotor thrust
-Max linear speed

-Accessories feed
-End of stroke
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an door

230V 50 Hz

24V

120w

300N

opening 0,4-0,2 m/s
Closing 0,2 m/s
24v70,3 A max
encoder



FINE CORSA SAM

CARATTERISTICHE TECNICHE:
TECHNWICAL CHARACTERISTICS:

SAM Shock Absorber Magnetic

(€

*La marcatura C€ ron & apphicabes in assenza dei dispositia di sicurezza.
The €€ marking 15 not appheable withou! the safety engines.

ELETTROMAGNETE
&

L'energia di compressione sullo stelo viene assorbita comprimendo il fluido
idraulico attraverso una valvola limitatrice regolabile. Lo stelo dell'ammortizzatore,
_~ unavolta compresso, si riarma automaticamente per un nuovo ciclo.

clromaagnet

U t\\I'ITFL '\"IU,”(

q\\
UNIEN 150 *ﬁ_
= 5 J001:2000, /5

T"i[?lﬂivlrfa

The energy compression on the stem is absorbed by compressing the hidrawlic
fluid through a limiting adjustable valve. The shock absorber stem, once
compressed, automatically re-equips for a new cycle,

ATTENZIONE: non danneggiare lo stelo,

_— .
Regolazione Freno

Le porte scorrevoli antincendio devono sempre essere dotate di un dispositivo
automatico che, in fase di richiusura automatica, controlli la velocita di avanzamento
dell'anta.

The sliding firedoors must always be provided with an automatic engine that, in phase
of autematic reclosing, controls the swing-doors feed speed.

CARATTERISTICHE TECNICHE: / TECHNICAL CHARACTERISTICS:
VISCOTROLLER® - dispositivo antinfortunistico - 1/

OTROLLER™ Anti-Accident Enging

In caso di richiusura automatica, superato il momento critico della partenza, la velocita
della porta aumenta progressivamente e proporzionalmente al periodo di escursione
e al peso proprio. In situazioni d'emergenza, I'energia sviluppata potrebbe arrecare
seri danni a persone o cose che dovessero intervenire. Il rotore idraulico V.T.
VISCOTROLLER® consente i stabilizzare la velocita di chiusura in modo costante
regolabile da 0,05 a 0,25 m/sec.

In case of automatic re-closing after the critic moment of the start, the door speed
increase progressively and proportionally to the period of amplitude and to its own
weight. In emergency siluations, the developped energy could provoke serious
damages to people or things that should intervene. The idrauwlic rotor V.T,
VISCOTROLLER® permits to stabilize the closing speed in a costant adjustable way
from 0,05 to 0,25 m/sec.

Modello CC 600N - Modello CC 1400N - 11

Elettramagneu Electromagnets

FIRUX ® 1.8.0. 65 FIRUX™ - (Individual Sensor Door 657¢)

A) Alimentatore / Power supply

B) Tasto Disinserimento (Chiusura Porta) / Disconnection key
C) Elettromagnete / Electromagnet

D) Sensore Termico 60° / Thermal Sensor 608

Sezione verticale tipo:

A) Solo sensore termico posto sotto I'architrave in posizione centrale.

B-B1) Sensori termici posti ciascuno nei due vani compartimentati dalla porta tagliafuoco
in posizione centrale del vano di apertura distanti ciascuno mm.200 dall’architrave
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“ Sezione
B8 o verticale tipo: A

verticale tipo:B  verticale tipo:B°

SCHEMA DI MONTAGGIO/HOOK-UP

L J" | AUMENTATORE/POWER SPrLY
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PULSANTE  siisani | Sensons MAGNETS | MAGNETE 1
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Sezione Sezione SENSORI TERMICI

THERMAL SENSOR
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MODULI DELLA PARETE / B0ARDS:

COLLEGAMENTO

ALLE STRUTTURE EDILL:
FIXING *

T THE EXISTING STRUCTURE:

REALIZZAZIONI SPECIALL
CUSTOM BUILT:

VANI DI PASSAGGIO / OPENINGS:

GUARNLZIONI / SEALS:

FIKITURA / FINISHING:

TARGA DI IDENTIFICAZIONE :
IDENTIFICATION LABEL :

PARETE MODULARE / Fire R

Parete modulare FIRE FIXING® |, certificata nelle specifiche classi di resistenza al
fuoco, formata tramite I'assemblaggio di pannelli modulari. | pannelli modulari
s0n0 espressamente progettati per realizzare le partizioni interne negli edifici,
anche in ambienti a rischio dincendio. La particolare struttura apre nuovi orizzanti
alla progettazione e consente ineguagliabili vantaggi in ambienti nei quali e’ gia'
avviata una attivita: I'installazione & semplice, veloce, priva di etfetti collaterali
(produzione di polveri, sfridi, o inguinanti).

I materiali componenti i pannelli e 1a loro tecnica di assemblaggio permettono |'
ottenimento di una buona riduzione della trasmissione acustica. Le modalita’ di
certificazione del livello di abbaltimento acustico devono essere preventivamente
stabilite in fase di definizione dell’ ordine.

Il sistema modulare FIRE FIXING®, permelte un dimensionamento preciso delle
pareli di compartimentazione, aderente alle pii diverse esigenze di impiego.
In caso di diversa destinazione di uso dei vani compartimentati, i moduli delle
pareti FIRE FIXING®, possono agevelmente essere rimossi e all' occorrenza
reinstallati in altri ambienti, con evidenti vantaggi economici.

In struttura monelitica, predimensionata secondo le specifiche esigenze, da accoppiarsi
lateral tramite approy di giunzione che garantisce la continuita della
tenuta al fuoco e la complanarita dei singoli moduli. Lamiere dalla faccia esterna a
deformabilita’ programmata.

A richiesta elementi di collegamento alle strutture circostanti, in profilati di acciaio di
elevata robustezza, da realizzarsi secondo le specifiche conformazioni i ich

fire fixing® REI 60 - REl 120 - REI 180

=
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[ant Partition Wall

Fire resistant FIRE FIXING® walls, formed by modular boards, certified in specific
fire resistant classes. The boards are expressly designed for internal partitions in
buildings, even at high fire risk.

This singuiar structure opens new horizons to the design and provides unequalled
advantages in working environments: fnstallation is simple, quick, without side
effects {causing dust, waste or pollutants).

The material the boards are made of and the assembling technigue helps to obtain
a reduction of nofse transimission. The terms of certification of noise reduction
must be established when the order is defined.

The modular system FIRE FIXING® , provides precise sizing of compartments,
while being flexible in their employ.

FIRE FIXING® partition walls are easily removed and if necessary can be put up
in another location, with obvious economic advantages.

Monalithic structure, sized according to specific requirements, joined along the side with
an appropriate jointing system to g the t ity of the fire and that
the panels remain level. Expected distortion of the external surfaces.

On request, elements o connect to the surrounding structure, in structural steel, could be
lied, to be carried eu!t according to the specific architeclonic conformations.

Possibilita di realizzare pareti con angoli, unite con un giunto d'angolo o con un pannello
speciale, conformato ad angolo (diedro aperta), che permette di ottenere cosi' la continuita®
della parele anche nell’angalo, in modo da realizzare una perfetta tenuta (ambienti
condizionati, cliniche, laboratori, industrie alimentari ecc.) ed eliminare punti di accumulo
di sporco o inguinanti,

Sistema KOMBI FIRUX™ , con possibilita {a richiesta) di alloggiamento nella parete modulare
di porte di piccale efo di grandi dimensioni, ad ante incernierate o scorrevoli, anche
resistenti al fuoco.

Termoespandenti per tenuta fumi caldi, tipo FIRUX® | poste, ove previsto, nei giunti di
ione e negli el i di ppi
A richiesta guarmizioni per fumi freddi o per tenute specifiche.

Lamiera protetta su entrambi i lati tramite zincatura, ed esternamente (lali esposti) con
primer epossidico anticorrosione, in formulazione ecologica.

Hesistenza minima all'esposizione alla nebbia salina : 300 ore (ASTM B-117 -61).
Colore standard RAL 7035.

A richiesta, si fornisce neif colori della gamma RAL, melallizzati compresi, con eventuali
finiture o rivestimenti nobilitati, ed anche in acciaio inox,

Riportante it nome del produttore, 'anno di tabbricazione, il nome del laboratorio di prova
efo dell'ente di certificazione, i dati identificativi del rapporto di prova, la classe di resistenza
al fuoco, il numero progressivo di produzione,

Partition walls can be set up with corners, joined by a corner joint or with a specially made
corner board (ditedral intersection), to obtain the continuity of the wall even in the corner,
s0 as to have a perfect tightness (air-condilioned areas, clinics, laboratories, food industries
ete.,} and eliminate the build up of dirt and pollutants.

KOMBI FIRUX® system, with the possibility (on requrest) to fit fn the wall doors either small
anid/or big, hinged or sliding, and also fire resistant.

Thermoexpanding seals, for hot gasses, FIRUX® type, placed, where necessary, in the
expansion joints and in the coupling elements.
On request, seals for cold gasses or for specific sealings.

Both sides galvanized sheet iron , finished, on the oulside sides, with an ecological base,
industrial, high quality, epoxy resin.
Minimum resist. to salty
Standard colour RAL 7035.

On request ; colours in the RAL range, including metalized; quality coating, stainless steel,

: 300 hours (ASTM B-117 —61).

Bearing the name of the manufacturer, the year of fabrication, the name of the test
laboratory and‘or the certification body, identification data from the test report, ciass of fire
resistance, serial number.







