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CLASSIC

CLASSIC
REI 60 - REI 120 MULTIUSO

CARATTERISTICHE DI ALTA 
QUALITÀ DEL PRODOTTO:
- Telaio molto robusto.
- Luce tra battente e paramento molto ridotta.
- Simmetria del telaio su tre lati a montaggio ultimato.
- Cerniera portante equipaggiata con due custinetti assiali a sfere.

CARATTERISTICHE
- Porta tagliafuoco omologata con telaio DIN su tre lati "Z" in acciaio a.r. spes-
sore 1,5 mm, verniciatura epoxi Grigio telaio RAL 7038, anta RAL 7035 poli-
merizzata a forno.

- Battente in lamiera zincata SKINPASS con finitura preverniciata RAL 7.035 e 
film di protezione 80 micron.

- Imbottitura in lana di roccia ROCKWOOL - ISOVER da 150 a 180 Kg/m3.
- Due cerniere omologate norma DIN con perni passanti regolabili in altezza, 
delle quali con una molla di chiusura.

- 6-8  zanche di ancoraggio in opera mm 155x30x1,5 mm; rostro antiscasso.
- Serratura Norma DIN con inserto e chiave PATENT; maniglia tagliafuoco anti-

mpigliamento DIN in poliammide ignifugo ed anima in acciaio.
- Targa d'identificazione congli estremi dell'omologazione REI.
- Istruzioni di montaggio e manutenzione.

ACCESSORI SU RICHIESTA
- Maniglione antipanico.
- Chiudiporta.
- Elettromagnete di ritenuta.
- Cilindro con chiave e pomolo.

* Classic è fornibile in versione MULTIUSO con telaio SPAGNA.

CLASSIC rever
CARATTERISTICHE
* Caratteristiche costruttive come la porta "CLASSIC REVER", con sen-

so di apertura indifferente, con battuta superiore molto ridotta.
* Telaio DIN a "Z" su quattro lati, dei quali la traversa al suolo da smon-

tare in un minuti, svitando tre viti, dopo murata la porta.

ACCESSORI SU RICHIESTA
- Come la porta "CLASSIC".
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"Executive" è una porta
tagliafuoco distribuita  da

EUROEDIL, che la sottopone
a tutti i controlli di qualità. E'

una porta multifunzionale,
rifinita in due tonalità di

grigio, secondo le più recenti
tendenze architettoniche.

TTEELLAAIIOO
Telaio su tre lati o perimetrale a forma di "Z"
in acciaio ad alta resistenza, spessore mm.
1.5/1.8, con sede per le guarnizioni fumi
freddi e trattamento di verniciatura epoxi color
GRIGIO RAL 7035 polimerizzata al forno.

BBAATTTTEENNTTEE
In lamiera d'acciaio zincata skinpass ricoper-
ta in PVC 120 micron GRIGIO RAL 7035,
goffrato, atossico ed ignifugo LAMPRE.

CCHHIIAAVVIISSTTEELLLLII  NNEELLLLAA  VVEERRSSIIOONNEE  AA
DDUUEE  AANNTTEE
Due chiavistelli passanti sull'anta secondaria

IISSOOLLAAMMEENNTTOO
Isolamento in lana di roccia da 150/180
Kgm3 Rocwool-Isover

CCEERRNNIIEERRAA
Cerniere omologate a Norma DIN con alloggia-
mento per molla di richiusura semiautomatica

executive

´

´

´

SSEERRRRAATTUURRAA
Serratura a Norma DIN con inserto per chi-
ave Patent

MMAANNIIGGLLIIAA
Maniglia TAGLIAFUOCO antimpigliamento a
Norma DIN in polidiammide ignifugo ed
anima in acciaio

GGUUAARRNNIIZZIIOONNEE  IINNTTUUMMEESSCCEENNTTEE
Guarnizione intumiscente INTUMEX/PALU-
SOL mm. 3,5 x 20/30

RROOSSTTRROO  AANNTTIISSCCAASSSSOO
Da uno a sei rostri antiscasso

Tutte le porte tagliafuoco sono fornite
con targhetta delle caratteristiche e film

di protezione 50m.

SSEEPPAARRAATTOORRII
Due/tre separatori nella serratura e
spessori angolari superiore ed inferiore per
la posa in opera.

ZZAANNCCHHEE  DDII  AANNCCOORRAAGGGGIIOO
Da sei ad undici zanche di ancoraggio
dimension 155x30x2 mm.
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A 17SMA

E32

DL76

I colori sono�
puramente indicativi.
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SSEEZZIIOONNII  TTIIPPIICCHHEE  DDEELL  TTEELLAAIIOO    DD..II..NN
11 BBAATTTTEENNTTEE RREEII 112200  // RREEII 6600
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DDIIMMEENNSSIIOONNII  DDEELL  TTEELLAAIIOO  DD..II..NN..  NNEELLLLAA  PPOORRTTAA  AA  11  BBAATTTTEENNTTEE

PPAASSSSAAGGGGIIOO  NNEETTTTOO
PPEERR  TTEELLAAIIOO  DD..II..NN  AA  9900°°
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SSEEZZIIOONNII  TTIIPPIICCHHEE  DDEELL  TTEELLAAIIOO  DD..II..NN
22  BBAATTTTEENNTTII  RREEII 112200
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7,5 43

5,7

L

LT

Lp

Li

Lfm

23,525,26 23,5

41,5 Lpa - 92

L = Larghezza nominale del battente
H = Altezza nominale del battente
Lfm  = Larghezza Foro muro
Hfm  = Altezza Foro muro
Lp = Larghezza passaggio
Hp = Altezza passaggio
Lpa = Passaggio netto anta principale
Li = Larghezza interna telaio
Hi = Altezza interna telaio
Lt = Larghezza esterna telaio
Ht = Altezza esterna telaio

1196 x 2050
(600 + 596)
1296 x 2050
(650 + 646)
1396 x 2050
(700 + 696)
1496 x 2050
(750 +  746)
1596 x 2050
(800 + 796)
1776 x 2050
(890 + 886)
1976 x 2050
(990 + 986)
1196 x 2140
(600 + 596)
1296 x 2140
(650 + 646)
1396 x 2140
(700 + 696)
1496 x 2140
(750 +  746)
1596 x 2140
(800 + 796)
1779 x 2140
(890 + 886)
1976 x 2140
(990 + 986)

1196 x 2062

1296 x 2062

1396 x 2062

1496 x 2062

1596 x 2062

1776 x 2062

1976 x 2062

1196 x 2152

1296 x 2152

1396 x 2152

1496 x 2152

1596 x 2152

1776 x 2152

1976 x 2152

508

558

608

658

708

798

898

508

558

608

658

708

798

898

1099 x 2011

1199 x 2011

1299 x 2011

1399 x 2011

1499 x 2011

1679 x 2011

1879 x 2011

1099 x 2101

1199 x 2101

1299 x 2101

1399 x 2101

1499 x 2101

1679 x 2101

1879 x 2101

1250 x 2087

1350 x 2087

1450 x 2087

1550 x 2087

1650 x 2087

1830 x 2087

2030 x 2087

1250 x 2177

1350 x 2177

1450 x 2177

1550 x 2177

1650 x 2177

1830 x 2177

2030 x 2177

1185 x 2054,5

1285 x 2054,5

1385 x 2054,5

1485 x 2054,5

1585 x 2054,5

1765 x 2054,5

1965 x 2054,5

1185 x 2144,5

1285 x 2144,5

1385 x 2144,5

1485 x 2144,5

1585 x 2144,5

1765 x 2144,5

1965 x 2144,5

*

Nominale
battente

L x H
Foro muro 1
Lfm x Hfm

Luce netta
Lp x Hp

Interno telaio
Li x Hi

Misura totale
Lt x Ht

Passaggio
1º anta
Lp x Hp

Esempio pratico

LEGENDA

DDIIMMEENNSSIIOONNII  DDEELL  TTEELLAAIIOO  DD..II..NN..  NNEELLLLAA  PPOORRTTAA  AA  22  BBAATTTTEENNTTII

PPAASSSSAAGGGGIIOO  NNEETTTTOO
PPEERR  TTEELLAAIIOO  DD..II..NN  AA  9900°°
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FFIINNEESSTTRRAATTUURREE  NNEELLLLAA  PPOORRTTAA  RREEII  6600’’  EE  RREEII  112200’’
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KKIITT  AACCUUSSTTIICCOO  PPOORRTTEE  EEXXEECCUUTTIIVVEE//GGAAMMAACCOOLLOORR

KKIITT  AACCUUSSTTIICCOO  PPEERR  PPOORRTTAA  AADD  11  AANNTTAA

KKIITT  AACCUUSSTTIICCOO  PPEERR  PPOORRTTAA  AA  22  AANNTTEE

SEZIONE VERTICALE E DETTAGLI DELLA PORTA EXECUTIVE CON KIT ACUSTICO EUROEDIL
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KKIITT  DDII  MMOONNTTAAGGGGIIOO  EEUURROOEEDDIILL  SSUU  PPAARREETTII  IINN
CCAARRTTOONNGGEESSSSOO  RREEII 112200’’

RREEII  112200’’  AA  11  AANNTTAA  EEDD  AA  22  AANNTTEE

Il kit EUROEDIL per l’installazione della porta tagliafuoco REI 120’ ad una o due ante su pareti in cartongesso di
spessore minimo 150 mm e’ composto da:
- Predisposizione sul telaio standard per il fissaggio con viti.
- Guarnizione intumescente sul lato esterno del telaio 30x3 mm da collocare tra telaio e profilo  75 x 40 x 2 mm
o silicone intumescente

- Guarnizione intumescente ad omega per l’interno telaio da 30x3 mm (copertura delle viti)
- V iti di fissaggio (12 pezzi per la REI 120’)
- Squadrette di fissaggio (12 pezzi REI 120’)

Dimensioni massime
- 1000 x 2350 per porte ad 1 anta      
- 2000 x 2350 per porte ad 2 ante            

Nota: La parete in cartongesso deve essere costruita secondo le indicazioni di EUROEDIL. La struttura della
parete deve essere rinforzata in modo consistente, specialmente nei montanti laterali ed orizzontali della zona d’in-
stallazione della porta, in modo da ottenere una resistenza meccanica del complesso, che non ne alteri le propri-
eta’ tagliafuoco. Per ottenere questi risultati é tassativo usare profili metallici di spessore minimo 2 o 3 mm, con-
venientemente fissati tra loro. Si deve inoltre assicurare un fissaggio molto robusto a pavimento e soffitto con
appositi tirafondi, prestando una particolare attenzione quando l’altezza della parete supera i 2700 mm..

Detalle de muro.

DDEETTTTAAGGLLII

GUARNIZIONE
TERMOESPANDENTE
TELAIO 30x3,5

GUARNIZIONE
TERMOESPANDENTE

TELAIO 30x3,5

SIGILLANTE
TERMOESPANDENTE

Z (37,5x55x20) 150
Esp. 2 mm

L (30x30x0,5) H C (75x50x0,6) H

C (100x50x0,6) H
C (75x50x2,0) H
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PPOORRTTEE  SSPPEECCIIAALLII  DDII  GGRRAANNDDII  DDIIMMEENNSSIIOONNII
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riscaldamento della superficie.
55 Un punto di chiusura per

REI 60/120.
Tre punti di chiusura per
REI 120 oltre i 2201 mm.
di altezza muro.

66 Coibentazione interna eslusiva
a compartimenti stratificati.

77 Guarnizine fumi caldi
autoespandente.

88 Finestratura a norma di Legge
600x400 - 400x300 mm. o
oblò ø 400 e ø 300 mm.
Cornice interna con
architettura a “limitatore

11 Scocca in lamiera
elettrozincata 8/10 mm. con
telaio perimetrale interno 4
mm. chiodato sui lati

22 Telaio a murare in acciaio
elettrozincato 20/10 mm. a
“limitatore termico” con
zanche avviatet. In alternativa,
telaio ad avvitare su zanche
premurate.

33 Cerniere con molla di
autochiusura.

44 Rostri di ancoraggio disposti a
migliore protezione dalla
flessione dell’anta causata dal

termico” brevettata a
isolamento in fibre ceramiche.

EEqquuiippaaggggiiaammeennttoo  ddii  sseerriiee::

99 Serratura antincendio con
chiave Patent e predisposta
per eventuale cilindro Yale.

1100 Maniglie esterna ed interna
con placche antincendio in
colore nero.

1111 Colore RAL 7035 grigio luce
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SSEEZZIIOONNII  TTIIPPIICCHHEE  PPEERR  PPOORRTTEE
11  BBAATTTTEENNTTEE  //  22  BBAATTTTEENNTTII
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AACCCCEESSSSOORRII

EUROEDIL S.P.A.

Via Monte Falco, 87 - 52100 AREZZO
Tel. 0575 370017 - Telefax 075 22823
e-mail: info@euroedilspa.it - www.euroedilspa.it

MANIGLIONE ANTIPANICO MANIGLIONE ANTIPANICO TIPO “PUSH”
DISPONIBILE IN VARIE COLORAZIONI

ELETTROMAGNETI ALIMENTAZIONE A 24 V

INSERTO - CHIAVE PATENT

CHIUDIPORTA OMOLOGATO

CILINDRI METALLICI
Mezzo cilindro
Cilindro
Cilindro con pomolo
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